Reset OPN2006 :

Si le scanner était lié en bluetooth, appuyer sur le petit bouton pour le délier du bluetooth. Le
scanner va émettre un bip en deux tonalité décroissantes. Sinon, la led devient bleu clignotant,
indiquant que le scanner est détectable en bluetooth, donc, recommencer.

Factory RESET : Tenir les 2 boutons enfoncés en méme temps pendant 30 — 40 secondes minimum.

Le scanner va émettre 2 bips différents, La led va devenir rouge puis bleue puis s’éteindre, puis
quand le processus et terminé, la led devient rouge et le processus de reset est terminé.

Configuration du mode de fonctionnement du scanner OPN2006 :

- Mode SPP (Standard Parallel Mode) pour permettre la connexion du périphérique en
bluetooth, connexion port parallele. Scanner le code bar ci-dessous
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- Fixer le Code PIN du lecteur a 0000. Lire le code de commande ci-dessous.

Bluetooth PIN Code - Set 0000

- OPTIONS DE LECTURE : scanner les codes-barres ci-dessous les uns apreés les autres.
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- CONFIGURATION DU MODE REPETITION DE LECTURE pour éviter de relire le méme code
barre trop rapidement et saturer le systeme inutilement. Lire les codes barres les uns apres
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- RENDRE LE LECTEUR DETECTABLE pour la connexion avec le smartphone.
Appuyer sur le petit bouton jusqu’a ce que la led clignote en bleu. Le scanner est détectable

et utilisable pour la connexion bluetooth par I'application.
Si le scanner a émis une double tonalité décroissante, c’est qu’il était déja en mode

connexion bluetooth, recommencez.



